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typu wyposazenia do zasilania gazem cieklym (LPG) na podstawie Regulaminu nr 67
of a type of LPG equipment pursuant to Regulation No. 67

Nr homologacji: E20 67R-01 1048 Nr roz§zerzenia: -
Approval No. Extension No. --

1 Elementy wyposazenia do zasilania LPG:
LPG equipment considered:

Zbiornik walcowy typu AG400 lacznie z zestawem osprzetu podlgcezonego do niego - jak
podano w Dodatku 1 do niniejszego zawiadomienia.

Special cylindrical container of a type AG400 including the configuration of accessories fitted to
the container, as laid down in appendix 1 to this communication
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2. Nazwa handlowa lub marka

Trade name or mark NOVOGAS
3. Nazwa i adres wytwoércy JSC “Novogrudok gas equipment plant”
Manufacturer’s name and address Mitsckevich str, 109, Novogrudok, Hrodno region,
231400 (BY)
4. Nazwa i adres przedstawiciela wytworcey (o ile wyst¢puje) nie dotyczy

If applicable, name and address of manufacturer’s representative ~ N/A
2. Data przedstawienia do homologacji: 02.03.2017
Submitted for approval on:

6. Placowka techniczna odpowiedzialna za przeprowadzanieINSTYTUT TRANSPORTU
badan homologacyjnych: SAMOCHODOWEGO
Technical Service responsible for conducting approval tests: ul. Jagielloniska 80,

PL-03-301 Warszawa

2 Data sprawozdania wydanego przez t¢ placowke: 06.02.2017
Date of report issued by that Service:
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10.

11.

12.

13:

14.

Numer sprawozdania wydanego przez te placowke: 10840/67/ZBH/15
No. of report issued by that Service:

Homologacja: udzielona /edméwiena/rozszerzona/cofnigta-

Approval: granted/refused/extended/withdrawn
Powéd (powody) rozszerzenia homologacji (o ile wystepuja): nie dotyczy
Reason(s) of extension (if applicable): not applicable
Miejscowosé: Warszawa
Place: . Warsaw
Data: 6 marca 2017 r. o
Date: 6™ of March 2017 A0*
/&
Q. y
Tl
Podpis: ‘Z
g Leli
Signature: AN

Dokumenty zalaczone do wystapienia o homologacje lub Jjej rozszerzenie s3 dost¢pne na
zadanie
The documents filed with application or extension of approval can be obtained upon request

Dokument informacyjny nr 1/AG/14
Information document No.

Sprawozdanie z badan nr 10840/67/ZBH/15
Test report No.
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Dodatek 1

1. Cechy charakterystyczne zbiornika macierzystego AG400 (konfiguracja 00)
Container characteristics from the parent container AG400 (configuration 00)

(a) Nazwa handlowa lub marka: NOVOGAS
Trade name or mark:
(b) Ksztalt : walcowy
Shape: special (toroidal) Jp—
(¢) Material: stal ST3sp (CT3cn)* wg. GOST 380-2005 o
Material:
(d) Otwory: kréciec do glowicy wielozaworu
Openings: flange for multivalve
(e) Grubos¢ Scianki: 3,5 mm VN TS
Wall thickness: WY e AR
(f) Srednica (zbiorniki cylindryczne): 400 mm e S
Diameter (cylindrical container)
(g) Wysoko$é (specjalny ksztalt zbiornika): nie dotycz
Height ( special container shape): N/A
(h) Powierzchnia zewnetrzna: 15479 cm?
External surface
(i) Konfiguracja osprze¢tu zbiornika : patrz Tabela 1
Configuration of accessories fitted to container: see tablel

* Zbiorniki sa wykonywane ze stali ST3sp (CT3cn) w wykonaniu specjalnym o granicy
plastycznosci Re nie mniejszej niz 310 MPa i wytrzymalosci dorainej Rm mieszczacej si¢
w granicach 460 +~ 550 MPa.
The containers are produced of special made steel mark ST3sp (CT3cn), for which the yield
strength Re is not less than 310 MPa and the ultimate strength Rm comprised within the range
of 460 + 550 MPa

Tabela 1/ Table 1

Nr rozszerzenia

Lp

No.

Element wyposazZenia
Item

Typ
Type

Nr homologacji
Approval No.

Extension No.

a

Zawor ograniczajgcy napelnienie do 80%
80 per cent stop valve

b

Wska#nik poziomu napelnienia
Level indicator

[

Zawor nadciSnieniowy
( zawor bezpieczenstwa)
Pressure relief valve (discharge valve)

Zdalnie sterowany zawoér roboczy z zaworem
ograniczajgcym wyplyw

Remotely controlled service valve

with excess valve

Pompa paliwa
Fuel pump

Zawor zespolony (wielozawér)
Multi-valve

NOVOGAS BATC
oraz
STAKO ZB LPG

E20 67R-011011
oraz
E20 67R-010033

Gazoszczelna obudowa
Gas-tight housing

S

E20 67R-011013

Z1acze zasilania elektrycznego
Power supply bushing

Zawor zwrotny
Non return valve

Nadci$nieniowe urzadzenie
bezpieczeistwa
Pressure relief device
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2. Wykaz rodziny zbiornikéw:
List of the container family:

Tabela 2 / Table 2
" i Powierzchnia
Ly Typ/wersja Sre_dmca/ ¥4 kot ( Pnjemn_oﬁé zewnetrzna Konfiguracja osprzetu
No. : Diameter/Height Capacity . .
Type/version ) External surface Configuration of accesories
[mm] [ l ] [Cll’lz]
01 AG400/130 130 15479
02 AG400/100 100 12334
03 | AG400/90 o 90 11536 RG
04 AG400/56 56 7872

Zbiorniki sa produkowane réowniez w wariancie wyposazonym w stalowa oslon¢ zaworu
zespolonego, spawang do zbiornika. Zbiorniki wyposazone w te oslong¢ s3 oznaczane literg

"K" i nie s3 wyposazone w gazoszczelna obudowe.

Containers are also produced in a variant equipped with the steel sheath of multivalve, welded to the
container. Container with the sheath are marked with the letter "K"

tight housing.

3. Wykaz mozliwych konfiguracji osprzetu zbiornika:

and are not equipped with a gas-

Lists of the possible configuration of accesories fitted to the container:

Tabela 3 / Table 3
Lp. Czgsé zestawu Typ Nr homologacji Nr rozszerzenia Fotan OSP'—.Z‘:!“
: i Configuration
No. Accessories Type Approval No, Extension No. y
of accessories
: 2 BATC E20 67R-011011 -
Wielozawér
f Multi-valve o
ZB LPG E20 67R-010033 02 00
Gazoszczelna obudowa :
g s el sl & E20 67R-011013 .
w opcji
in option

E20 67R-01 1048

5/5







